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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL PROYECTO:

REHABILITACION DE CALLE C. ZARAGOZA ENTRE BLVD. CONSTITUCION Y

C0O-039-2022 | 5y, SAN MARTIN EN COL. MODERNA

CONSIDERACIONES GENERALES.

Antes de iniciar con los trabajos, la Contratista debe cumplir con el sefialamiento de proteccion en obra de
manera obligatoria, tomando en cuenta el alineamiento, geometria y operacién del camino donde se realizaran los
trabajos, de acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-086- SCT2- 2015 “Sefialamiento y
dispositivos para proteccidn en zonas de obras viales”. Con objeto de no interrumpir la circulacion de vehiculos,

debera trabajarse por alas en forma alternada, colocando el sefialamiento de proteccion en obras respectivo.

La contratista debe disponer durante todo el periodo de ejecucién de la obra, tanto en calidad como en
cantidad, de los medios e instalaciones para llevar a cabo su trabajo. La maquinaria, equipo y personal sean

perfectamente identificables, mediante logotipos de la constructora y vestuario de trabajo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Para los trabajos se incluye la rehabilitacion de sefialamiento horizontal y vertical, el contratista debera
considerar en su propuesta de ejecucion que los trabajos se realizaran a cuerpo parcialmente cerrado al transito y
se debera laborar en forma continua en las zonas confinadas, durante el periodo de ejecucion de los trabajos con

el objetivo de cumplir en tiempo y forma el plazo contractual.

Las referencias de trazo preferentemente deberan ejecutarse con equipo estacion total con una precision

de + 2mm horizontal y £ 3 mm precision vertical.

< LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.

Se entendera por limpieza, trazo y nivelacion al conjunto de actividades involucradas con la limpieza del

terreno de maleza, basura, piedras sueltas, etc. y su retiro a sitios asignados en donde no entorpezca la ejecucion
de los trabajos; asi mismo en el alcance de este concepto estan implicitos los trabajos necesarios para determinar
en campo las elevaciones de todos los puntos necesarios, instalando bancos de nivel y el estacado necesario en

el area de trabajo, esto con el objetivo de poder asegurar que la obra se apegue a las lineas y niveles de proyecto.
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% CORTE, CARGA Y ACARREO.

Se entendera por corte las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliacion de

taludes, en rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar
el area de trabajo. El corte se efectuara con equipo mecanico del espesor que indique el Supervisor, se efectuara

la nivelacién con equipo motoniveladora y se iniciara después de que se haya seccionado el area de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para que durante los trabajos de excavacion, no
se alteren ni modifiquen las referencias y bancos de nivel topogréficas. Una vez efectuado el corte, se seccionara
nuevamente la superficie antes de proceder a la formacion de la capa base.

El material producto de corte se cargara a camion y se depositara en los bancos de desperdicio debidamente
autorizados y propuestos previamente por el Supervisor, sin que cause dafios a terceros y en forma tal que no

interfieran con el desarrollo normal de los trabajos.

<+ RIEGO DE LIGA.

El trabajo antes mencionado y que a continuacion se describe, se ejecutara en el ancho de la base indicado

en el proyecto geométrico y empleando una emulsion asfaltica ECR-65 a razén de 0.8 I/m2
El riego de liga se aplicaré con la superficie seca, barrida, sin polvo, libre de materiales extrafios y de

encharcamientos de agua y sin deterioros. La superficie cubierta por el riego de liga, debera permanecer cerrada a

cualquier tipo de transito hasta que se construya la carpeta asfaltica.

+» CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO.

La construccién de carpeta asfaltica se considera con un espesor promedio de 5 ¢cm; elaborada en planta
con cemento asfaltico PG64-22, empleando material pétreo triturado de % a finos, tendida con finisher; previo a la
colocacion de la carpeta, la superficie de la base estara exenta de materias extrafias, polvo, grasa o

encharcamientos de material asfaltico.

La compactacion de la mezcla asféltica se hara hasta alcanzar el 95% de su P.V.M. del disefio Marshall. La
superficie de carpeta colocada debe quedar limpia, presentar una textura y acabado uniformes, con el mismo nivel
que el resto de la carpeta.
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% PINTURA LIQUIDA TRAFICO EN SUPERFICIE DE ASFALTO.

La pintura se aplicara en marcas en el pavimento, que son el conjunto de rayas, simbolos y letras, que se
pintan o colocan sobre el pavimento, que tienen por objeto delinear las caracteristicas geométricas de las vialidades,
con el proposito de regular y canalizar el transito de vehiculos y peatones, asi como proporcionar informacion visual

a los usuarios.

La pintura antes de aplicarse debera tener aspecto homogéneo, sin grumos, polvo; debera poseer la
viscosidad necesaria para su facil aplicacion, de tal manera que permita la formacién de peliculas finas y uniformes,

sin escurrimientos ni granulosidades.

En el caso de usar brochas de pelo, no se permitira usar brochas demasiado gastadas o de mala calidad,
y antes de iniciar los trabajos, deberan estar limpios y secos, sin grasa ni polvo. Si se utiliza pistola de aire esta
deberéa estar en perfectas condiciones de uso y con una limpieza y mantenimiento adecuado para garantizar la
calidad de aplicacion de la pintura. Antes de proceder a la preparacion o pintado de cualquier superficie se

comprobara que esté seca, bien pulida y sin grietas.

Al terminar el trabajo deberan limpiarse todos aquellos lugares manchados con pintura; el lavado de las
herramientas o equipo debera hacerse en lugares apropiados, y cuidado de no arrojar los desechos resultantes en
los albafiales 0 muebles sanitarios, ni en ningdn otro lugar que sufra deterioros. La pintura, una vez terminada su
aplicacion, debera presentar un aspecto terso y homogéneo, sin granulosidades, burbujas ni arrugas, o huellas de

la brocha, acumulaciones o superposiciones de pintura. El color debera ser uniforme y sin manchas.

<+ SEGURIDAD EN OBRA

El Contratista estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito accidentes de
cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo, o

abastecimiento de materiales.
Se deberd colocar como minimo un letrero con la leyenda: “OBRA EN PROCESO, DISCULPE LAS

MOLESTIAS”. en cada extremo de cada frente de trabajo, a un lado 0 abajo de cada uno de los letreros se colocara

una ldmina galvanizada de 1.00 m. de largo por 0.25 m. de ancho pintado con franjas diagonales a 45° de 10 cm.
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de ancho, alternadas de blanco y negro; asi como sefialamientos luminosos, sefiales de destello o torretas, barreras
viales tipo trafitambos, cinta de precaucion, efc., dispuestos perimetralmente la zona de trabajo, con el objeto de

prevenir y proteger a los peatones, motos y/o vehiculos

% SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LA OBRA:

Es de gran importancia que en la obra se maneje una mentalidad en donde la seguridad sea parte de la rutina
diaria. A continuacion, se enumeran algunas consideraciones que pueden ayudar a que la prevencion de accidentes
se vuelva algo cotidiano:

-Informar actos y condiciones inseguras.
-Evitar juegos que pongan en peligro la seguridad del personal.
-Seguir instrucciones.
-Realizar sugerencias cuando se consideren pertinentes.
-Realizar una limpieza constante de todos los elementos de trabajo, como maquinaria y herramientas.
-Uso de los elementos de proteccion personal acordes a cada una de las labores de la obra, junto con su
vestimenta adecuada.
- Los elementos de proteccién personal — EPP
Algunos de los elementos de proteccion personal mas cominmente usados en una obra son el casco,
calzado apropiado (con punta de acero y aislantes eléctricos, con suela antideslizante y resistente al a

perforacion), guantes, proteccion para ojos y oidos, chalecos.

- Seguridad con el uso de maquinaria
Se debe tener cautela al transitar cerca de maquinaria pesada, especialmente cuando se tiene proteccion
auditiva, ya que podria no advertirse la cercania de una de ellas. A continuacién, se exponen algunas

consideraciones esenciales para mantener la seguridad en obra cuando se use este tipo de maquinaria:

-Estar siempre alerta del entorno en donde se encuentra y no distraer al operador.
-No caminar detras ni a lo largo de estos equipos cuando se encuentren en movimiento.
-No manipular las piezas cuando se encuentren encendidos.

-Manténgase en una zona visible para el operador para que este pueda verlo en todo momento.

-Cuando se estén realizando labores de descapote o limpieza, o con el simple movimiento de la maquinaria
en cualquier labor, se debe prestar atencion a posibles arboles o ramas que puedan caer como
consecuencia de estas actividades.

-El uso de maquinaria pesada como transporte de personal esta prohibido.
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-Procurar estar alejado de la maquinaria cuando se encuentre en movimiento y avisar a los demas de los

movimientos de esta.

Antes de poner en marcha el equipo 0 maquinaria se debe tener en cuenta lo siguiente:
-Que se haya retirado la herramienta.
-Las protecciones deben estar acopladas.

-Se debe avisar a todo el personal que la maquina se pondra en operacion

Cuando se levantan objetos de forma incorrecta, se pueden tener lesiones de tipo lumbar y en la espalda.

Por tal razén se recomienda el siguiente procedimiento para el cargue y descargue de objetos de peso moderado:

-Se debe colocar enfrente del objeto a levantar y acercarse lo mas que se pueda a este, con los pies
ligeramente separados y alineados.

-Inclinarse de forma que la espalda siempre permanezca recta, flexionando las rodillas hasta la altura de
carga del objeto.

-Para el cargue de objetos, se recomienda el uso de guantes protectores. Cuando se agarre el objeto, se
debe hacer con las dos manos y de forma completa, nunca usando solo los dedos.

-Levantar el objeto, manteniendo siempre la espalda en posicion vertical y haciendo todo el esfuerzo con las
piernas.

-No exceder los limites de levantamiento. Hombres: 40 kg, mujeres 25 kg.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se iniciaran los trabajos realizando el trazo y nivelacién del terreno utilizando equipo topografico.
Se deberdn marcar referencias con estacas con separacion minima de 20 metros a 50 metros como
maximo. Se realizardn marcas con pintura en aerosol en los puntos de importancia, las cuales deberan
permanecer durante todo el proceso de la obra. Asimismo, se realizara la poda de arboles que lleguen
a interferir con el proceso de la pavimentacion.

Se llevara a cabo los trabajos de fresado de carpeta asfaltica existente con un espesor de 5a 7 cm,
dichos trabajos se realizaran con la fresadora. En caso de tener la presencia de baches en la superficie
del pavimento, sera necesario la realizacién de un bacheo profundo aislado. Se retirara el material
dafiado del area, para la posterior colocacién de piedra braza de 7” a 1” de diam. y base compactada al
95%.

Se deberdn realizar trabajos de barrido de superficie con equipo barredora, retirando todo el
material que perjudique los trabajos de pavimentacion y prepare la superficie para los trabajos
posteriores. Se deberd cargar y acarrear todo el material hacia el tiradero oficial cafion del indio.

De ser necesario, se deberdn reparar las tomas domiciliarias dafadas durante el proceso de la obra,
colocando tuberia hidraulica PE AL PE de 74" y accesorios necesarios.

Una vez terminados los trabajos anteriores, se contintdan con los trabajos riego de liga con emulsion
asfaltica ECR-65 a razon de 0.80 lts/m2, para la inmediata colocacidn de carpeta de concreto asfaltico
de 5 cms de espesor, compactada al 95% de su P.V.M. Dicha carpeta sera elaborada en planta con
cemento asfaltico PG64-22, empleando material petreo triturado de %” a finos. Cabe mencionar que
dichos trabajos de tendido de carpeta serdn realizados con finisher.

Se llevaran a cabo los trabajos de suministro y colocacién de brocales de polietileno de alta
resistencia con tapa ciega. Se retirard el brocal existente en mal estado para poder nivelar el nuevo. Se
utilizard armex y concreto f'c= 200 kg/cm2 con 25 cms de espesor en el contorno.

Se realizardn trabajos de suministro y aplicacion de pintura de trafico color amarillo o blanco
reflejante sobre la superficie del asfalto. Las lineas serdn de 12 cms de ancho, continuas o discontinuas.
Asimismo, se pintaran lineas de 40 cms de ancho en superficie de asfalto en pasos peatonales.

Se suministraran y se colocaran sefialamientos informativos de identificacion SlI-A (nomenclatura
doble) de 30 X 70 cms, fabricado con lamina galvanizada calibre 16, poste con PTR de 2” calibre 14
ahogado 50 cms sobre concreto f'c= 150 kg/cm?2.
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CROQUIS DE LOCALIZACION

DE LA OBRA O PROYECTO:
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