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Propia AcumuladaTributaria (Hab/m)
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Harmon Infi. Min. Medio Max. Inst. Max. Ext.
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26.80
36.75
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54.46
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Inicial Final St Sp Ø m/s l/s m/s m/s m/s m/s
Cof. de Velocidades (Lts/Seg) Cotas Terreno Terreno Plantilla (cm)

Diam.

Velocidad Gasto Min. Max. Min. Max.

Tubo Llleno de Trabajo
Condicion de Velocidades Tirante
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Coeficiente de rugosidad = 0.012
Formula mannig y harmon
Velocidad maxima = 3 m/s
Velocidad minima = 0.6 m/s
Sistema de eliminacion  separador
Longitud de la red = 643.07 m
Aportacion  = 187.50 lts./hab./Dia
Coeficiente de Aportacion = 75 %
Dotacion   250.00 lts./hab/dia
Densidad de poblacion Lineal = 11.73
Poblacion proyecto = 7,543  Hab.
No de habitantes por Lote = 3.55
No de Lotes = 2,125 Lotes
DATOS DE PROYECTO GASTOS  DE PROYECTO

Qmedio= ( Dotacion) (Coef. Aport.)(Pob. Proy.)

86400
Qmedio= ( 250) (0.75)(7543.00 )

86400
= 16.37 l/s

Qminimo = Qmedio
2

16.37
2 = 8.19 l/s

Qmax.inst = 1+ 14
4+ (Hab./1000)

 x Qmedio = 50.34 l/s

Qmax.ext = Coef. dePrev. )( Qmax.inst) 
Qmax.ext = ( 1.5 )( 50.4)= 75.51  l/s

Material Polietileno corrugado/estructurado Coeficiente de Seguridad = 1.5

GASTOS DE TUBERIA SEGUN DIAMETRO
DIAMETRO

(CM)

20
25
30
38
45
61

No de

1
1
2
2
3
5

descargas
Aportacion

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

descargas
Gasto Minimo 

de Aguas Negras

1.5
1.5
3.0
3.0
4.5
7.5

Tabla 3.7 MAPS
No.
1
2
3
4
5
6

Concrerto
Concreto con revestimeinto PVC/PED
Acero Soldado con recubrimiento interior ( Pintura)
Acero sin revestimeineto
Fibrocemento
Polietileno de pared solida

Coef. "n"
0.012
0.009
0.011
0.014
0.010
0.009

7 Polietileno corrugado/estructurado 0.012
8 PVC pared solida 0.009
9 PVC pared corrugada estructurada 0.009
10 Polieter reforzado con fibra de vidrio 0.009

Tipo de material

SUBCOLECTOR SANITARIO
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LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO

LÍNEA DE
DRENAJE
SANITARIO

CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE

CANTIDADES DE OBRA Subcolector
SIN ESCALA

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

M2 739.53
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN MATERIAL:
                     -TIPO "B" (100%) M3. 1,162.43

PLANTILLA CON MAT. DE EXCAVACION M3. 147.91

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
                     - PRODUCTO DE BANCO (BASE) M3. 380.59

SUMINISTRO  DE TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD:
                     - 450 m.m. (18") Ø ML. 643.07

POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, PROFUNDIDAD:

AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN M2. 739.53

ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" M3. 528.35

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M3. 1,014.52

                     - HASTA 1.50 MTS. PZA. 6
                     - HASTA 1.75 MTS.
                     - HASTA 2.25 MTS.

PZA. 2
PZA. 1

BROCALES DE HIERRO NODULAR: 9

INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD:
                     - 450 m.m. (18") Ø ML. 643.07

INTERCONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE INT. 1

PZA.

D A T O S   D E   P R O Y E C T O

EXISTENTE

3.80COEFICIENTE DE HARMON

7,543.75 Habs.
250.00 Lts./ Habs./Dia

POBLACION DE PROYECTO
DOTACION

 A GRAVEDADEMISORES
APORTACION 187.50 Lts./Hab./Dia

1.5

COLECTOR 

COEFICIENTE DE PREVISION

SITIO DE VERTIDO

G A S T O S

Harmon y ManingFORMULAS 

8.19 Lps.
16.37 Lps.

 MINIMO
 MEDIO DIARIO

50.34 Lps.
75.51 Lps.

 MAXIMO INSTANTANEO
MAXIMO EXTRAORDINARIO

subcolector

ZANJA PARA TUBERIA
SIN ESCALA

(cms.) H (cms) MIN.

APROFUNDIDAD

20 50115

(cms)
PLANTILLA

10

Bd (cm)
ANCHO

75

(cms)

B
(cms)

VAR

(pulg)

DIAMETRO

8

25 55120 1080 VAR10

CARPETA ASFALTICA

BASE

RELLENO  CON
MATERIAL
PRODUCTO DE
BANCO

RELLENO DE
PROTECCIÓN
CON GRAVA
TRITURADA

PLANTILLA
DE GRAVA
TRITURADA

A

VARIABLE

H

bD

ACOSTILLADO
CON

GRAVA
TRITURADA

30 60125 1085 VAR12

45 601.35 101.10 VAR18

61 601.51 101.20 VAR24

S  I  M  B  O  L  O  G  I A  S

89.77-1-45

1100.71
1102.07

1

CABEZA DE ATARJEA

LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO(m-miles-cm)

COTA PLANTILLA
COTA TERRENO

CAJA DE CAIDA

ATARJEA DE 8" DE DIAMETRO

POZO COMUN CON CAIDA LIBRE

POZO COMUN PROYECTO

No. DE POZO

COLECTOR EXISTENTE

POZO DE VISITA EXISTENTE

0.10
0.05

ESPECIFICACIONES PARA POZO

1. BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE HIERRO NODULAR CON BISAGRA DE ALTA RESISTENCIA DE CARGA DE 21,000 KG.
2. ANILLO DE CONCRETO SIMPLE f'c=150 Kg./cm2.  2.-
3. MURO DE LADRILLO APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL

DE DOS CENTIMETROS DE ESPESOR, Y JUNTEADO CON MORTERO 1:3
4. CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO  CON IMPERMEABILIZANTE     INTEGRAL f'c.= 150 Kg./cm2. HASTA 0.10 m. SOBRE LOMO DE LA

TUBERIA  EFLUENTE.
5. ATARJEAS
6. MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg./cm2.  HASTA EL EJE DE LA TUBERÍA EFLUENTE.
7. ANILLO DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2.  DE 0.10 m.  DE ANCHO PARA LAS TUBERÍAS INFLUENTES.
8. LIGA DE VALLE AHOGADA EN CONCRETO COMO DETALLE DE HERMETICIDAD, ENTRE LA TUBERÍA Y EL POZO DE VISITA.
9. TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO TIPO I
10. EN ZONAS NO PAVIMENTADAS, EL NIVEL DEL BROCAL Y TAPA DE HIERRO NODULAR DEBERA SER 0.10 m. POR ENCIMA DEL TERRENO

NATURAL.
11. ESCALERA MARINA DE 1" DE DIÁMETRO CON ALMA DE ACERO Y  RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO.

POZO DE VISITA TIPO COMÚN
SIN ESCALA

PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO
ESCALA 1:800

0.90

0.60

1.20

Va
ria

bl
e

APLANADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:3
MORTERO CEMENTO-ARENA
28 cm. JUNTEADO CON 
MURO DE TABIQUE DE

BROCAL DE HIERRO NODULAR 

DE POLIPROPILENO
ALMA DE ACERO Y RECUBIERTO
ESCALON DE 1" DE DIAM.

PLANTILLA DE CONCRETO
f'c= 250 kg/cm2

CONCRETO f'c= 250 kg/cm2

@ 40 CM

- PLANTA C3 -

50 a 65
20

202,945.87
13.17

3.29
4.77

10.89
18.27

4.53
4.92

1,014.00 1,319.00 3.55 3,602.29 4,682.98
935.27 935.27
585.63 761.32
847.33 1,101.53

1,934.05 2,514.27
3,243.95 4,217.14

805.42 1,047.04
873.66 1,135.76
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de Viv/ha
Densidad 

m2 Alta Baja Alta
Poblacion

20.29
Baja

263.00
164.00
238.00
544.00
913.00
226.00
246.00

263.00
214.00
310.00
708.00
1,187.00
294.00
319.00

hacinamiento

Plan de director de desarrollo URBANO 1999-2020
Datos

A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8

50 a 65
50 a 65
50 a 65
50 a 65
50 a 65
50 a 65

Area

131,728.11
32,993.34
47,737.00
108,757.86
182,757.86
45,375.51
49,220.23

Has.
No. viv/ha Indice de 

3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55

80.17 12,827.60 16,395.304618.39801,718.50sumatoria

7,546.24 9,529.532,125.70datos para el proyecto
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Tramo

Long. diam.(plg) pend. Inicial Final
Cotas Terreno

18
diam.(m)

0.457
0.457
0.457
0.457
0.457
0.457
0.457
0.457

1
1
1
1
1
1
1
1

pend.(millar)

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

1100.71 1100.62
1100.56
1100.51
1100.43
1100.35
1100.27
1100.20
1100.10
1100.07

Inicial Final
Cotas Plantilla

1100.71 1100.62
1102.07 1100.56
1101.95 1100.51
1101.91 1100.43
1102.05 1100.35
1101.68 1100.27
1101.57 1100.20
1101.84 1100.10
1102.31 1100.07

Inicial Final
Prof. Pozo

1100.62
1100.56
1100.51
1100.43
1100.35
1100.27
1100.20
1100.10

Profundidad inicial minima= 1.36 mts.
Colchon minimo sobre lomo de tubo= 0.90 mts.

28''
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''

BROCAL DE HIERRO NODULAR
SIN ESCALA

BROCAL DE HIERRO NODULAR CON LA POSIBILIDAD DE AGREGAR
CUALQUIER LEYENDA,  CON ALEACIONES QUE PROTEJA DE DAÑO
AL AUTOMOVILISTA, SISTEMA ANTIRROBO, INSPECCIONADO CON
ULTRASONIDO, ESPECTOMETRO, PRUEBAS DE DUREZA Y TENSIÓN
C E R T I F I C A D O  B A J O  L A  N O R M A  I S O - 1 7 0 2 5 - 2 0 1 7 .
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