
6

3

.
9

0

4

5

.
4

6

5

1

.
7

9

51.51

96°

01

01

1

5

41

01

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

6

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

3

7

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0
1

0
1

0
1

14.7491

plano:

clave:

escala:

acotacion:
MTS

INDICADAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS

EST-01

OBRAS PUBLICAS

ubicacion

fecha:
N O R T E

revisiones:
revisó fechanúmero observaciones realizó

propietario:

ubicación:

proyecto: proyectó:

aprobó:

OFICINAS MUNICIPALES DE VIALIDAD DE
TORREÓN COAHUILA

DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DEL ESTADO
Superficie edificio:

390.56 m²

2. las cotas están en metros, excepto donde se indique lo contrario.
3. las cotas rigen al dibujo.
4. los niveles de piso terminado deberán verificarse en obra antes de

notas generales:
1. este plano sustituye a todos los anteriores.

5. antes de iniciar cualquier trabajo verificar dimensiones en obra.
 realizar cualquier trabajo.

simbología
n.p.e= nivel de piso exterior
n.s.b.=nivel superior de banqueta
n.p.t.= nivel de piso terminado
n.j= nivel de jardin de proyecto
a=antepecho
n.i.l= nivel inferior de losa
n.s.m= nivel superior de muro.
c= cerramiento
n.s.p.= nivel superior de pretil
nc=nivel de calle

AV.BRAVO SIN NUMERO ESQUINA C.

NOGALAR

TORREON COAH.

XXXXXXXXXXXX

1

ARQ. PABLO PAREDES TORRES

PROMINENCIA SA DE CV

2
3
4
5
6
7
8
9

Superficie total construida:
2,757.70 m²

Superficie obra exterior:
2,367.14 m²

N O R T E

PLANTA CIMENTACIÓN
ESC. 1:200

PLANTA CONJUNTO
ESC. 1:200
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Viga de Acero A-50

Tipo Trabes T-01

Para las losa

En trabe principal

Perfil Comercial tipo IPR

de 10" x 5 3/4" x 44.8 Kg/ml

Peso = 44.80 Kg/ml

Peralte ( d ) = 26.60 cms.

Patín ( b ) = 14.80 cms.

Espesor del patín ( tf ) =   1.30 cms.

Espesor del alma ( tw ) =   0.76 cms.

d=26.60cm

b=14.80cm

tw=0.76cm

tf=1.30cm

Viga de Acero A-50

Tipo Trabes T-02

Para las losas de la azotea

En trabe secundaria

Perfil Comercial tipo IPR

de 8" x 4" x 22.50 Kg/ml

Peso = 22.50 Kg/ml

Peralte ( d ) = 20.60 cms.

Patín ( b ) = 10.20 cms.

Espesor del Patín ( tf ) =   0.80 cms.

Espesor del Alma ( tw ) =   0.62 cms.

d=20.60cm

b=10.20cm

tf=0.80cm

tw=0.62cm

Viga de Acero A-50

Tipo -Trabes T-03

Para las losas de entrepiso

En trabe terciaria

Perfil Comercial tipo IPR

de 6" x 4" x 12.60 Kg/ml

Peso = 12.60 Kg/ml

Peralte ( d ) = 16.00 cms.

Patín ( b ) = 10.20 cms.

Espesor del patìn ( tf ) =   1.03 cms.

Espesor del alma ( tw ) =   0.62 cms.

b=10.20

h=16.00cm tw=0.62cm

tf=1.03 cm

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

F'C=250 KG/CM2 T.M.A 1"  20 CM DE ESPESOR

ACABADO RALLADO CON RASTRILLO DE CERDAS

METALICAS EN TAMAÑO COMUN Y EN SENTIDO

OPUESTO AL TRAFICO VEHICULAR 959.60m2

FIRME TIPO 1 DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE

10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10 ()ACABADO CON

P L A N A  P A R A  R E C I B I R  C E R A M I C A  3 9 0 m 2 .

BANQUETA DE CONCRETO  F'C= 150 KG/CM2

 T.M.A 1" REFORZADA CON MALLA 6X6- 10/10  

10 CM  DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO. 360.37m2 

TORNILLOS Ø5/8" A-325

P/MONTAJE

AGROS. OBLONGOS

3/4"X1-1/4" EN PLACA

t2

TIPO

TIPO

PLACAS NIVELADORAS Y REDONDOS

SOLO PARA EMPATE EN CAMPO.

VISTA 

B

A

DETALLE

Zapata Z-01 dimensiones de 1.20x1.20x0.30

1.20

1.20

1.14

0.07 0.10 0.070.10

0.30 0.24

0.05 0.100.100.100.100.100.100.100.100.10 0.050.10

concreto f'c=250kg/cm2; acero de refuerzo

Var. #4, parrilla sencilla con bastones 

@ 10cm en ambos sentidos

0.95 0.89

0.10

0.10

0.39

0.45

0.17 0.18

Dado D-01 dimensiones de 0.45x0.45x0.95

concreto f'c=250kg/cm2; acero de refuerzo

Var. #3, estribos desarrollo de 1.35, 

@ 10cm y 8 var.#4 

0.25 0.19

0.08

0.08

0.09

0.11

0.14

0.20

Trabe de Liga TL-01 dimensiones de 0.25x0.20

concreto f'c=250kg/cm2; acero de refuerzo

2 var. #3 por temperatura, estribos #3 con 0.90m 

de desarrollo @ 15cm y 4 var.#4 

0.60

0.20

0.20

0.20

0.14

0.20

0.10

0.54

0.60

0.100.100.100.10

Zapata corrida ZC-01 dimensiones de 0.60x0.20

concreto f'c=250kg/cm2; acero de refuerzo

Var. #3 en ambos sentidos @ 10cm.

Cadena de enrase de 2 blocks 20x20x40

castillo ahogado @ 1.5 con 1 var. #4

0.60

0.20

0.20

0.20

0.14

0.20

0.10

0.74

0.80

0.100.100.100.100.100.10

Zapata corrida ZC-02 dimensiones de 0.80x0.20

concreto f'c=250kg/cm2; acero de refuerzo

Var. #3 en ambos sentidos @ 10cm.

Cadena de enrase de 2 blocks 20x20x40

castillo ahogado @ 1.5 con 1 var. #4

DETALLES CIMENTACIÓN
ESC. 1:50

MURO DE CONTENCIÓN 

MC-1 SECCIÓN 0.15X1.20 Y 0.92m

PARRILLA DOBLE @ 0.15 

AMBOS SENTIDOS DEL No. 3

CONCRETO F'C=250kg/cm2

ACERO DE REFUERZO

0
.
8

0
0

.
1

2
0

.
2

5

0
.
9

5
0

.
5

0

LOSA DE CIMENTACIÓN 

LC-1 DE 0.12m DE ESPESOR

PARRILLA DOBLE @ 0.15 

AMBOS SENTIDOS DEL No. 3

CONCRETO F'C=250kg/cm2

ACERO DE REFUERZO

1
.
7

0

LOSA TAPA CISTERNA 

LC-1 DE 0.12m DE ESPESOR

PARRILLA SENCILLA @ 0.15 

AMBOS SENTIDOS DEL No. 3

CONCRETO F'C=250kg/cm2

ACERO DE REFUERZO

0.2540

0.2540

0.0127

HSS de Acero A-50

Columnas C-01 

Elementos verticales

Columna tipo elemento estructural

Perfil comercial HSS 

10"x10"x72.79kg/m

Peso          = 72.79 kg/m

Lado          = 25.40 cm

Espesor     = 1.27 cm

Losacero  cal 22 fortacero

Losacero 0.914x6.00m

Peso m          =   7.62

Espesor mm  =   0.75

DETALLES ESTRUCTURA
ESC. 1:20

VIGA METÁLICA

COLOCAR SOLDADURA DE FUSIÓN

Ó BIEN 1 PERNO DE Ø DE 5/8" A

CADA 90 CMS. SOLDADO EN EL

PATÍN SUPERIOR DE LA VIGA

Indica el sentido de laminación de la losa acero

4
5

d
v

d
v

4
5

A

dh dh

B

PLACA DIAFRAGMA (A-572 GR-50)

ESPESOR t IGUAL o EL INMEDIATO SUPERIOR

COMERCIAL AL ESPESOR DEL PATIN MAYOR

DE LAS TRABES T.

COLUMNA

t1

TIPO

t3

TRABE T1

TIPO

TIPO

t2

C COLUMNA

L

C
 
C

O
L

U
M

N
A

L

t2

TIPO

TIPO

COLUMNA

t3

TRABE T1

PLACA  (A-572 GR-50)

ESPESOR t IGUAL o EL INMEDIATO

SUPERIOR COMERCIAL AL

ESPESOR DEL ALMA DE CADA

TRABE T.

200

PLACA  (A-572 GR-50)

ESPESOR t IGUAL o EL INMEDIATO

SUPERIOR COMERCIAL AL ESPESOR DEL

PATIN MAYOR DE LAS TRABES T.

TRABE T2

COLUMNA

t1 TRABE T1

TIPO

TRABE T1

TORNILLOS Ø5/8" A-325

P/MONTAJE

AGROS. OBLONGOS

3/4"X1-1/4" EN PLACA

45°

TIPO

TIPO

t3

NOTA: LOS DETALLES SON TIPO PARA

TODAS LAS CONEXIONES DE LA

ESTRUCTURA

C COLUMNA

L

C
 
C

O
L
U

M
N

A

L

t2

TIPO

3 LADOS

TIPO

COLUMNA

2
0
0

t4

TIPO

PLACA  (A-572 GR-50)

ESPESOR t IGUAL o EL INMEDIATO

SUPERIOR COMERCIAL AL

ESPESOR DEL ALMA DE CADA

TRABE T.

1
0
0

T
I
P

O

TIPO

EMPATE DE COLUMNAS TIPO

EN TALLER O EN CAMPO PARA

PODER COLOCAR Y SOLDAR LOS DIAFRAGMAS

EN CADA NIVEL.

TIPO

PLACAS NIVELADORAS Y REDONDOS

SOLO PARA EMPATE EN CAMPO.

B

A

CONEXION TIPO

 A MOMENTO

CONEXION
3

VISTA 
A

A

DETALLE

CONEXION TIPO

 A MOMENTO

VISTA 

A

A
DETALLE

5
 
c
m

s
.

5 cms.

1
6
.
5
c
m

s

16.5cms

5 cms.

16.5cms

Placa PL1 sobre la Pila 1, de 1" de 43 x 43 cms.

sujetada con 8 anclas de redondo roscado de 1" con

tuerca y arandela. Incrustadas 100 cms. dentro de la

pila. Para las columnas C1. Las anclas se incrustan

directamente sobre la pila sin necesidad de cabezal.

Usar el grout necesario para nivelar la placa.

Columna C1

Ancla de 1" de Ø

Ancla de 1" de Ø

5
 
c
m

s
.

1
6
.
5
c
m

s

43 cm

43 cm

Zapata Z1, de concreto f'c = 250 Kg/cm2. Cuadrada

de 1.20 x 1.20 mts. x 0.30 mts. de altura. Armada

en el lecho inferior en ambos sentidos con 13 Ø de

1/2" a cada 10.00 cms.

A = 2.65 mts.

B = 2.65 mts.

Relleno en la zanja

con material producto

de la excavación

compactado al 95%

Relleno en la zanja

con material producto

de la excavación

compactado al 95%

1.500

0.550

0.100

2.650

Placa PL1 sobre el Dado D1, de 1" sujetada con 8

anclas de redondo roscado de 1" con tuerca y

arandela. Incrustadas 100 cms. dentro del dado.

Para las columnas C1. Unir todo el perfil en la placa

con soldadura 7013, cordón mínimo de 3/8"

Plantilla de concreto

simple f'c=100 Kg/cm2

de 10 cms. de espesor.

b=45cm

Ø de 1"

a=45cm PL=43cm

PL=43cm

Dado D1 de concreto f'c = 250 Kg/cm2, armado

con 8 Ø de 1/2" y estribo de Ø de 3/8" @ 10 cms.

Para las columnas C1 y la Placa PL1.

 ADOPASTO, EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO,

TRABAJANDO COMO ÁREA PERMEABLE.

RECIBIDO SOBRE CAMA DE ARENA DE 15CM

1160.88m2

ÁREA VERDE POR DEFINIR TIPO DE PASTO Y

PLANTAS 91.60m2

0.29

0.20

0.35

0.10

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 250

KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" REV = 8 - 10CM

ACABADO RALLADO  LLANA METALICA

PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO

JUNTA DE EXPANSIÓN JE-01

BANQUETA

R0.16

R0.23

JUNTA DE EXPANSIÓN JE-01

PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO

LAMINA DE FEXPAN  

1

2

"

12mm

NOTA: LA GUARNICION DEBERA TENER UNA JUNTA DE CONTRACCION

EN  LAS COINCIDENCIAS CON LAS JUNTAS DEL PAVIMENTO

HIDRAULICO.

JE-01

DETALLES OBRA EXTERIOR 
SIN ESCALA

3mm

6mm

13 28

d/3

d

3mm

6mm

13 28

d/2

d

60 CM

DIST. IN
DICADAØ 3/8"

0.20

0.15

0.20

1.50

Detalle muros

0.20

0.20

0.20

0.20

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

F'C=250 KG/CM2 T.M.A 1"  20 CM DE ESPESOR

ACABADO RALLADO CON RASTRILLO DE CERDAS

METALICAS EN TAMAÑO COMUN Y EN SENTIDO

OPUESTO AL TRAFICO VEHICULAR

BASE DE MATERIAL CONTROLADO CALICHE

 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90%

SUB-BASE DE TEPETATE O MATERIAL COMPACTABLE

 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90%

SUB-BASE DE TEPETATE O MATERIAL COMPACTABLE

 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90%

0.80

N O R T E

PLANTA ALBAÑILERIA
ESC. 1:100

3.24

3.00

1.95

1.15

2.34

1.25

0.75

3.15

3.15

3.00

2.39

4.05

0.90

0.99

1.09

2.80

2.80

3.00 1.55

1.43

2.10

2.05

1.43

4.38

0.30

0.38

2.63

2.78

1.50

1.50

1.80

0.40

0.40

0.75

0.55

1.75

0.75

0.75

2.70

1.4250

4.68

2.85

0.68

1.63

1.63

3.53

1.55

0.90

0.800.800.80

0.90 0.90

0.55

0.90

0.40

1.77

0.50

0.89

2.00

3.53

2.55

3.00

2.40

3.30

3.66

0.45

1.61

1.45
0.26

1.63

1.28

2.40

2.38

1.35

1.28

3.53
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