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TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO., A
m W W_——=__(TUBERIA DE P.V.C. DWV PARED SOLIDA CED.40 Y CONEXIONES DE P.V.C. DWV)
= TUBERIA DE VENTILACION ., D |_:|
@ (TUBERIA DE P.V.C. DWV NUCLEO CELULAR (ESPUMA) Y CONEXIONES DE P.V.C. DWV) N
I — TUUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR .
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)
e e SENTIDO DE ESCURRIMIENTO
1000 DIAMETRO - MILIMETROS
R.AN.
Ej REGISTRO DE AGUAS NEGRAS.
DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. D r:l
; I 1.0% PEND. INDICA PENDIENTE DEL TRAMO EN PORCENTAJE U
H nertzan | [ .
' R.A.N.-01 INDICA NUMERO DE REGISTRO,
0.5X0.7 M INDICA DIMENSIONES INTERIORES DE REGISTROS EN METROS.
f : [ E H=1.00 M INDICA PROFUNDIDAD TOTAL DE REGISTRO EN METROS.
[ 17 1292.629 INDICA NIVEL DE TAPA DE REGISTRO.
L, s Cacll | |\ L 1291.414 INDICA - NIVEL DE ARRASTRE HIDRAULICO.
] - 1291.404 INDICA - NIVEL DE ARRASTRE HIDRAULICO EN CAMBIO DE DIAMETRO
8.93-10-20
" " " || " " " " " " || ||| I I:":I L INDICA - DIAMETRO EN CENTIMETROS
INDICA - PENDIENTE EN MILES
INDICA - LONGITUD DEL TRAMO EN METROS
: | —
\ |
1. TODOS LOS DIAMETROS ESTAN INDICADOS EN MILIMETROS \\_*E_
2. TODA LA TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO SERA DE: // E
2185 APLICACION: DRENAJE SANITARIO EN INTERIORES. L-—rk
DIAMETROS: 50MM@ A 150MM@ (2"3 A 6"Q).
MATERIAL: TUBERIA DE P.V.C. DWV PARED SOLIDA CED.40 Y CONEXIONES
DE P.V.C. DWV (DRAIN - WASTE - VENT), NORMA: ASTM-D-1785 .
PLANTA CONJ U NTO APLICACION: REDES DE VENTILACION. L:I
DIAMETROS: 50MM@ (2"D). i
ESC 1 200 MATERIAL: TUBERIA DE P.V.C. DWV NUCLEO CELULAR (ESPUMA) Y CONEXIONES
DE P.V.C. DWV (DRAIN - WASTE - VENT), NORMA: ASTM F 891.
APLICACION: DRENAJE SANITARIO EN EXTERIORES.
f 050 : DIAMETROS: 150MMQZ A 300MMQ (6"3 A 12"Q).
MATERIAL: TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MARCA ADS SANIPRO
JUNTA HERMETICA. PARED INTERIOR LISA COLOR BLANCO.
o NORMA: NMX-E-241-CNCP-2013.
REJILLA TIPO IRVING, TIPO I1S-05, CON SOLERA DE R AN -
CARGA DE 1/8" X 1" (3.2 X 25.4 MM) LISO NATURAL O 70 3. MATERIALE§ DE UNION:
. TIPO DE UNION:  UNION ROSCADA
MATERIAL: ROSCA NPT DE P.V.C. DWV.
2 CINTA TEFLON: CINTA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE).
< CANAL DE CONCRETO ARMADO f'c=200 KG/CM?
> CON ARMADO DEVARILLADESIS"&ZO, ACABDO ( MARCO Y CONTRA MARCO TIPO DE UN|ON UN|ON CEMENTADA
e} PULIDO .
< 9 MEDIDAS 70X60 Y 60 X 40 MATERIAL: TUBERIA Y CONEXIONES SANITARIAS DE P.V.C. DWV
BASE (PRIMER):  WELD-ON® P-68™ PRIMER, ADECUADO PARA PVC DWV
3 CADENA DE CERRAMIENTO ( kN ORMARSTM F 656,
.15 X .20 CM CONCRETO ARMADO CEMENTO: PARA TUBERIAS DE HASTA 150MM (6") DE DIAMETRO
CEMENTOS DE VISCOSIDAD MEDIA PARA PVC
L MURO DE BLOCK REPELLADO WELD-ON® 704™ PVC, COLOR TRANSPARENTE O GRIS.
o NORMA ASTM D 2564
S PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 KG/CM? 15X20X40 CM APLANADO FINO
I ' ' O TUBERIA DE POlll_lETlLENO ALTA TIPO DE UNION:  UNION CAMPANA-ESPIGA.
R R 7 7 RELLENE%FE);SJ)EP(EJQLE\(EINASSF;\?_SS(?’EIglgo%h‘llrc?lg DENSIDAD DE 6 DE DIAM MATERIAL: TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS SANIPRO
o ) MEDIANTE EMPAQUES ELASTOMERICOS.
Y A PR — FONDO CONCRETO SIMPLE F'C=150KG/CM2
D/ NIINIININIIIININININIIAPY, e | 4. PRUEBAS.
SRR IR TERRENO NATURAL CON MEDIA CANA DIAMETRO DE TUBERIA , ,
D N2 %4 APLICACION: DRENAJE SANITARIO EN INTERIORES Y VENTILACION.
T PLANTILLA DE 5 CM ESPESOR CONCRETO POBRE METODO: LAS TUBERIAS DE P.V.C. PARA DESAGUES Y VENTILACION EN D D
CANAL PLUVIAL REJ I LLA I RVI N G INTERIOR DEBERAN SER PROBADAS A LA PRESION DE 1.0 KG/CM2.
O 1 LA DURACION MINIMA DE LA PRUEBA SERA DE 30 MINUTOS.
ESC. 1:10 APLICACION:  DRENAJE SANITARIO EN EXTERIORES. ,
METODO: PARA EFECTUAR ESTA PRUEBA EL RELLENO DE LA ZANJA DEBERA
REGISTRO PLUVIAL O SANIITARIO ESTAR COMPACTADO 30 CMS POR ENGIVIA DEL LOMO DE LA
02 TUBERIA, Y LAS CAMPANAS DESCUBIERTAS, LA PRUEBA DEBERA
S/ ESC SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA NOM-CONAGUA-001
ubicacion simbologia notas generales: revisiones: rovecto: royecto: lano:
_ _ n.p.e= nivel de piso exterior 1. este plano sustituye a todos los anteriores. nUmero| observaciones realizd reviso fecha proy ’ proy ARQ. PABLO PAREDES TORRES P
:: n|v2|| Zip;ggrtgfmbisggseta 2. las cotas gstén en ‘me‘tros,excepto donde se indique lo contrario. 1 OF|C|NAS MUN|C|PALES DE V|AL|DAD DE PROMINENCIA SA DE CV
nj= nivel de jardin de proyecto 3. las cotas rigen al dibujo. 2 TORREON COAHU”_A DETALLES CONSTRUCT'VOS
- 4. los niveles de piso terminado deberan verificarse en obra antes de
ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO wamspecho realzar coalquier rabzio.
OBRAS PUBLICAS n.s.m= nivel superior de muro. 5. antes de iniciar cualquier trabajo verificar dimensiones en obra. 3 . . .. fecha:
on comamiants . o ubicacion: aprobo:
NORTE o nivel superiorde pre Superficie total construida: | 4 AV.BRAVO SIN NUMERO ESQUINA C. KXXXXXXXXXKK
=nivel de calle 2.757.70 m? 5 NOGALAR
LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA e & , )
ALCALDE TORREON COAHUILA Superficie obra exterior: | 6 TORREON COAH. escala:  INDICADAS
Direccién de 2,367.14 m? 7 propietario: - clave: EST-01
PR e acotacion: MTS
Obras Publicas Superficie edificio: | g
390.56 m? 9 DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DEL ESTADO
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